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Funkruf 

Signalisierung über 

VARIOREC® Funk-Empfänger. 

 Auslösung 

Patentierte Sicherheit  

 
Wasserdichter Zugtaster mit intelligenter Rückstell-
möglichkeit des Strangulationsschutzes. 
Die Lieferung erfolgt mit 2 Meter langem Zugseil und 
besonders leicht sicht- und greifbarem Zugknebel in 
Signalfarbe. Die Höhe des Griffes ist mit wenigen 
einfachen Handgriffen anzupassen. 
 
Generell ist die sehr einfache Montage, ohne jed-
wede Kabelverbindung, ideal auch zur Nachrüstung 
vorhandener Einrichtungen geeignet. EU-Zulas-
sung in allen Mitgliedsländern. 

 
Der VarioVertico ist komplett batteriebetrieben und 

per Funk angebunden und benötigt somit keinerlei 
störende Kabel.  

 

Produkte (aktueller Stand siehe Homepage) 

Art.  Nr. 990.236.43  (869 MHz, Sozialalarm-Frequenz)  

 

 

Technische Daten 

Funk-Zugtaster IP 68  

Melder:  

Meldungen: Funk-Ruf, „Batterie schwach“-Meldung 

Frequenzen:  Gemäß VARIOREC®  Produktreihe 

Maße:  70 x 20 mm (DxT), Zugseil 2 m 

Schutzart: IP 68 
Batterietyp CR 2032 

Gewicht : ca. 172 g (inkl. Batterie) 

Konformität:       CE (EMV RL, RoHS) 

 

Drahtloser Design-Funk-Zugtaster 

Wasserdicht IP 68 

VarioVertico Zugtaster 
 


