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Lichtruf-Technik Duo WC Signalleuchte

Anschaltung Duo WC-Signalleuchte:

Duo WC-Signalleuchte blau/rot mit Signalgeber, Indvidual:  Artikelnummer: 230.070.4

Seitenansicht:

Anschaltung:
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Technische Daten: N C )

\\ — J
Montage: Aufputz
Betriebsspannung: 24V DC/ 20 mA pro Farbe,
Signalgeber 60 mA
Lautstarke: 85 dB .
Schutzart: IP 44 - gt
MaRe: 80 x 88 x 89 mm EF "-;A;.E

Gewiéht: ca. 105¢g I:%:.!d—rﬂ'
? .
Zubehor- und Ersatzteile ‘!‘
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Diese sind auf der Internetseite der Fa. Lehmann Electronic GmbH hinterlegt.
Entsorgungshinweise

Signalschilder dirfen nicht tber den Hausmull entsorgt werden. Entsorgen Sie Altgeréte und Verpackungs-
materiel gemaf den geltenden Gesetzen und Entsorgungsvorschriften.

Konformitat und gesetzliche Regelungen
Angaben gemaR Konformitatserklarung, Herausgabe auf Anfrage.

REACH Verordnung: Im Sinne der Verordnung sind wir nachgeschalteter Anwender. Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig.
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