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Der universelle barrierefreie Funk-Zugtaster 
 

VarioStretch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Der universell einsetzbare 
kabellose Ruf- und/oder 

Zugtaster 

 

Einsetzbar entweder als normaler 
„Birntaster“ oder als Zugtaster, z.B. 
befestigt an einem Bettgalgen oder 
dem Bettgeländer. 

Eingesetzt als Zugtaster entweder 
am VarioStretch ziehen oder es 
wird die zusätzliche Zugschnur mit 
Knebel als Verlängerung genutzt.  

Als Information der Rufauslösung 
blinkt eine optische rote Beruhi-
gungsanzeige. 

Als „Birntaster“ eingesetzt wird die rote 
Auslösefläche am VarioStretch ge-
drückt. Ein Beruhigungslicht blinkt. 

Der Ruf wird zuverlässig an jeden 
VARIOREC® Funkempfänger der gleichen 
Frequenz und damit an die Schwestern-
rufanlage oder anderweitig weitergegeben. 

http://www.lehmannweb.de/
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Nützliche Eigenschaften: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je nach Einsatz des VarioStretch kann er 
mit Umhängeband (links) oder mit der Öse 
(rechts) befestigt werden. 

Zur Längenanpassung der roten Zusatz-
schnur auf die jeweilige Situation ist im 
Knebel ein praktischer patentierter 
Aufrollmechanismus untergebracht. 

Bei Bedarf wird die Zugschnur 
von unten in den VarioStretch 
eingeführt, bis sie einrastet. 

Wird zu stark an dem Knebel 
gezogen, löst der Verschluss 
als Strangulierungsschutz aus 
und kann ohne Hilfsmittel sofort 
wieder eingesteckt werden. 

Technische Daten: 

 

Ausführung:  Funk Ruf- und Zugtaster 
Frequenz:  869 MHz Sozialarmfrequenz 
Betriebsspannung: 3 V Batterie (CR 2032) 
Schutzart:  IP 20 
Abmessungen:  95 x 51 x 18 mm (BxHxT) 
Gewicht:   62 g 
-------------------------------- 
Artikelnummer:  990.239.52 

http://www.lehmannweb.de/
https://l.ead.me/Lehmann-Electronic-Downloads

