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VARIOLITE ORION,

R

Datenblatt

Betriebsspannung         : 24 V +/-10%

Stromaufnahme             : 20 mA je Eingang

Abmessungen                : 138x73x45 (BxHxT)+/-10% 

Acryl Signal-Designleuchte, Typ 230.068.x

3fach Signalleuchte

(weiß, rot, grün)

2fach Signalleuchte

(rot, grün)

1fach Signalleuchte

(rot)

1fach Signalleuchte

(weiß)

Art. Nr. 230.068.3k

Art. Nr. 230.068.2k

Art. Nr. 230.068.1k

Art. Nr. 230.068.6k

1fach Signalleuchte

(grün)

4fach Signalleuchte

(weiß, rot, grün, gelb)

4fach Signalleuchte

(weiß, rot, grün,blau)

Art. Nr. 230.068.7k

Art. Nr. 230.068.4

Art. Nr. 230.068.5

Gewicht                           : 190g

Tezel 04.02.2019 / Rev : 1.02

Zertifiziert nach

Reinigungsmittelresistenz nach DIN/EN 13727

Aufsatzfähig auf 55er Schalterdose oder

normale AP-Montage. Wartungsfrei.

Schutzart                         : IP 30

DIN VDE 0834-1

5fach Signalleuchte

(weiß, rot, grün,

Art. Nr. 230.068.51

gelb, orange)

Abmessungen und Gewicht 5fach Signalleuchte abweichend !

Abmessungen : 138x79x45 (BxHxT)+/-10%, Gewicht : 220g


	Pläne und Ansichten
	Modell


